
Дизельные генераторы 9.5 – 22 кВА

DE9.5E3, DE13.5E3, DE18E3, DE22E3

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172) 727- 132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  

Пенза (8412)22-3
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  

Единый адрес для всех регионов:  cot@nt-rt.ru     ||  www.ctpgenerator.nt-rt.ru

Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 

1-16

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04

Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 
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ISO 8528

23:1

1,1 (69,0)

77,0 (3,0)/81,0 (3,2)

1,63 (5570)

12/

40

129 (284)

139 (306)

C1.1
3 /

4-

,

4,9 (1,3)
4,4 (1,2)

API CH4 15W-40

N/A

6,4 (25,7)

24,0 (848)

0,9 (32)0,7 (25)

0,9 (32)0,7 (25)

6,4 (25,7)

125 (0,5)125 (0,5)

32,7 (1155)

9,5 (540)

0,4 (0,5)

12,0 (682)
10,0 (569)8,3 (472)

4,9 (279)4,2 (239)

4,2 (239)3,2 (182)

0,2 (0,3)

5,2 (1,4)5,2 (1,4)

3,93,5

- : 672,0 (97,4)

- : 610,0 (88,5) 630,0 (91,4)

695,0 (100,8)

10,7 (14,0)

- : 9,5 (13,0)

 - : 8,6 (12,0)
11,8 (16,0)

18001500

1,5 (0,4)
1,8 (0,5)2,2 (0,6)3,0 (0,8)3,4 (0,9)

2,0 (0,5)2,6 (0,7)2,9 (0,8)

1,6 (0,4)2,1 (0,6)2,9 (0,8)
1,8 (0,5)2,4 (0,6)3,4 (0,9)

EXSY1 (1)

0,43 (0,127) 0,80 (0,236)

1020,5

10,2 (3,0)10,2 (3,0)

2,4 (85)1,8 (64)

2,2 (78)1,7 (59)

515 (959)420 (788)

437 (819)368 (694)
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1,650 1,777 1,968 - - - - - 2,073

0,193 0,207 0,230 - - - - - 0,242

0,096 0,104 0,115 - - - - - 0,121

415/240V 400/230V 380/220V
220/127V

------ - --

LC1114B

1

H

2/3 - 6

12

IP23

R220 1,8 (102)

1,7 (97)

4,0%

2,0%

50

+/- 1,0%

2250



   DE9.5E3

 

50 60

 
Резервная - используется в качестве аварийного источника электроснабжения при 
отключении основного источника (сети) до восстановления нормального 
энергоснабжения. Допускается работа с переменной нагрузкой со средней выходной 
мощностью, составляющей 70% от номинальной мощности дизель-генераторной 
установки в резервном исполнении. Наиболее типичная наработка составляет 200 
моточасов в год, а максимальная наработка ограничена 500 моточасами в год.).
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1400 (55,1)
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1,5 (91,3)

84,0 (3,3)/90,0 (3,5)

12/

65

197 (434)

202 (445)
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3 /

4-

,

6,0 (1,6)
4,5 (1,2)

API CH4 15W-40

N/A

6,4 (25,7)

28,8 (1017)

1,2 (43)1,1 (38)

1,2 (43)1,1 (38)

6,4 (25,7)

125 (0,5)125 (0,5)

37,2 (1314)

12,9 (734)

0,3 (0,4)

15,2 (864)
13,6 (773)11,6 (660)

7,1 (404)6,0 (341)

6,3 (358)5,4 (307)

0,2 (0,2)

6,0 (1,6)6,0 (1,6)

5,34,1

652,0 (94,6) 655,0 (95,0)
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EXSY1 (1)

0,58 (0,171) 0,80 (0,236)

10,822,8

10,2 (3,0)10,2 (3,0)

3,4 (119)2,9 (102)

3,1 (111)2,7 (95)

505 (941)490 (914)

455 (851)445 (833)
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28 27 25 - - - - - 27

1,938 2,086 2,311 - - - - - 2,482

0,200 0,216 0,239 - - - - - 0,257

0,100 0,108 0,119 - - - - - 0,128

415/240V 400/230V 380/220V
220/127V

--- --- - - -
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Резервная - используется в качестве аварийного источника электроснабжения при 
отключении основного источника (сети) до восстановления нормального 
энергоснабжения. Допускается работа с переменной нагрузкой со средней выходной 
мощностью, составляющей 70% от номинальной мощности дизель-генераторной 
установки в резервном исполнении. Наиболее типичная наработка составляет 200 
моточасов в год, а максимальная наработка ограничена 500 моточасами в год.).
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: :
 25°C (77°F), 100  (328 ),  30%.

.
 0,85  BS2869: 1998,  A2.
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430 (947)
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1054 (41,5)

620 (24,4)

1400 (55,1)
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ISO 8528

23,3:1

2,2 (135,2)

84,0 (3,3)/100,0 (3,9)

2,72 (9308)

12/

65

242 (534)

251 (554)

C2.2
4 /

4-

,

10,6 (2,8)
8,9 (2,4)

API CH4 15W-40

N/A

3,0 (12,0)

33,0 (1165)

1,7 (61)1,5 (51)

1,7 (61)1,5 (51)

3,0 (12,0)

125 (0,5)125 (0,5)

41,4 (1462)

15,2 (864)

0,4 (0,5)

17,2 (978)
15,5 (881)13,7 (779)

6,3 (358)5,8 (330)

5,4 (307)4,8 (273)

0,2 (0,3)

6,5 (1,7)6,5 (1,7)

7,25,6

- : 649,0 (94,2)

- : 585,0 (84,8) 583,0 (84,6)

647,0 (93,8)

19,4 (26,0)

- : 18,0 (24,0)

 - : 16,2 (22,0)
21,5 (29,0)

18001500

2,6 (0,7)
3,1 (0,8)4,0 (1,1)5,2 (1,4)5,7 (1,5)

3,4 (0,9)4,4 (1,2)4,8 (1,3)

2,7 (0,7)3,7 (1,0)4,8 (1,3)
3,3 (0,9)4,4 (1,2)5,7 (1,5)

EXSY1 (1)

0,58 (0,171) 1,49 (0,440)

11,519,6

10,2 (3,0)10,2 (3,0)

4,3 (151)3,2 (114)

3,9 (138)3,0 (105)

459 (858)413 (776)

396 (745)364 (687)
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38 36 33 - - - - - 36

2,330 2,510 2,780 - - - - - 3,010

0,210 0,220 0,250 - - - - - 0,270

0,103 0,111 0,123 - - - - - 0,134

415/240V 400/230V 380/220V
220/127V

--- --- - - -

LC1114H

1

H

2/3 - 6

12

IP23

R220 3,1 (176)

2,7 (154)

4,0%

2,0%

50

+/- 1,0%

2250
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Резервная - используется в качестве аварийного источника электроснабжения при 
отключении основного источника (сети) до восстановления нормального 
энергоснабжения. Допускается работа с переменной нагрузкой со средней выходной 
мощностью, составляющей 70% от номинальной мощности дизель-генераторной 
установки в резервном исполнении. Наиболее типичная наработка составляет 200 
моточасов в год, а максимальная наработка ограничена 500 моточасами в год.).

 ( )
.

.  10-
 1  12 .

: :
 25°C (77°F), 100  (328 ),  30%.

.
 0,85  BS2869: 1998,  A2.

.

:
IEC60034-1, IEC60034-22, ISO3046, ISO8528, NEMA MG 1-32,
NEMA MG 1-33, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
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16,5 13,2
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415/240V

400/230V

13,216,5

17,622,016,020,0220/127V

497 (1095)

441 (972)

434 (957)

1115 (43,9)

620 (24,4)

1500 (59,1)
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2,72 (9308)

 

ISO 8528

23,3:1

2,2 (135,2)

84,0 (3,3)/100,0 (3,9)

12/

65

242 (534)

251 (554)

C2.2
4 /

4-

,

10,6 (2,8)
8,9 (2,4)

API CH4 15W-40

N/A

3,0 (12,0)

33,0 (1165)

1,7 (61)1,5 (51)

1,7 (61)1,5 (51)

3,0 (12,0)

125 (0,5)125 (0,5)

41,4 (1462)

19,6 (1115)

0,4 (0,5)

22,2 (1262)
19,9 1132)(17,0 (967)

7,4 (421)7,1 (404)

6,3 (358)5,7 (324)

0,2 (0,3)

6,5 (1,7)6,5 (1,7)

7,25,6

675,0 (97,9) 662,0 (96,0)

731,0 106,0)(743,0 107,8)(

- : 20,6 (28,0) 24,3 (33,0)

 - : 18,7 (25,0) 22,0 (30,0)

18001500

2,9 (0,8)
3,3 (0,9)4,5 (1,2)5,8 (1,5)6,5 (1,7)

3,9 (1,0)5,3 (1,4)5,9 (1,6)

3,1 (0,8)4,3 (1,1)5,9 (1,6)
3,6 (1,0)4,9 (1,3)6,5 (1,7)

EXSY1 (1)

0,57 (0,168) 1,58 (0,467)

11,220

10,2 (3,0)10,2 (3,0)

4,8 (168)3,9 (139)

4,3 (153)3,6 (129)

510 (950)505 (941)

440 (824)445 (833)
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LC Series

:

:

:

:

:

:

:

:

: /

: ( )

 NEMA = TIF:

 IEC = THF:

 LL/LN:

:

:  ( / )

-50 :

-60 :

 EN61000-6

   DE22E3

55 52 48 - - - - - 52

2,870 3,090 3,420 - - - - - 3,440

0,230 0,250 0,270 - - - - - 0,270

0,114 0,123 0,136 - - - - - 0,137

415/240V 400/230V 380/220V
220/127V

------ - - -

LC1114M

1

H

2/3 - 6

12

IP23

R220 2,8 (159)

2,7 (154)

4,0%

2,0%

50

+/- 1,0%

2250



   DE22E3
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Резервная - используется в качестве аварийного источника электроснабжения при 
отключении основного источника (сети) до восстановления нормального 
энергоснабжения. Допускается работа с переменной нагрузкой со средней выходной 
мощностью, составляющей 70% от номинальной мощности дизель-генераторной 
установки в резервном исполнении. Наиболее типичная наработка составляет 200 
моточасов в год, а максимальная наработка ограничена 500 моточасами в год.).

 ( )
.

.  10-
 1  12 .

: :
 25°C (77°F), 100  (328 ),  30%.

.
 0,85  BS2869: 1998,  A2.

.

:
IEC60034-1, IEC60034-22, ISO3046, ISO8528, NEMA MG 1-32,
NEMA MG 1-33, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.

:
. .

.

,  ( )

(+ )

(+ )

,

,  ( )

17,622,0

17,622,0

17,622,0

16,020,0

20,0 16,0

380/220V

415/240V

400/230V

16,020,0

20,025,018,022,5220/127V

510 (1124)

454 (1001)

447 (985)

1115 (43,9)

620 (24,4)

1500 (59,1)

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172) 727- 132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  

Пенза (8412)22-3
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  

Единый адрес для всех регионов:   cot@nt-rt.ru     ||  www.ctpgenerator.nt-rt.ru

Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 

1-16

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04

Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 
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