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Технические характеристики
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Производитель

Двигатель  G3520C IM

Тип топлива Природный газ

Электрическая
мощность 1966 кВт

Тепловая мощность кВт

Напряжение 400В, 6,3 кВ, 10,5 кВ

Частота 50Гц / 1500 об/мин

Электрический КПД 39.9%
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Тепловой КПД 44.5%

Детальное описание генератора  G3520C IM

Когенерационная  установка  модели    G3520C  IM  представляет  собой  высокотехнологичный  постоянный 
источник  электроснабжения  с  «изолированным»  режимом  работы.  Используя  в  качестве  топлива  природный  газ, 
данное  оборудование  способно  генерировать  электрический  ток  мощностью  1966  кВт,  при  этом  суммарный  КПД 
установки (тепловой + электрический) составляет более 84%. 

Низкая  токсичность  выхлопных  газов  соответствует  большинству  последних  мировых  стандартов,  что  позволяет
купить газовый генератор для использования на объектах, где экологическая чистота оборудования имеет одно из
ключевых  значений.  Продажа  электростанций  компанией  «Цеппелин  Украина»,  как  официальным  дилером
производителя,  включает  возможность  комплектации  полным  спектром  дополнительного  оборудования  Cat,
гарантирующего надежную и безопасную эксплуатацию. 

Газовая  электростанция,  укомплектованная  в  соответствии  с  требованиями  заказчика  и  рекомендациями  наших
консультантов, будет залогом стабильной работы и высокой эффективности на протяжении всего срока службы. 

Газовый двигатель 
Конструкция двигателя,  установленного на  газовый  генератор,  выполнена на основании проверенных  конструкций
дизельных  приводов,  что  обеспечивает  высокую  прочность  всех  узлов  и  надежность  эксплуатации.  Применение
передовых  технических  решений  в  системах  управления  и  точное  регулирование  топливной  смеси  способствует
высокой  топливной  экономичности  двигателя,  благодаря  чему  когенерационные  установки  демонстрируют
исключительно высокие показатели КПД.

Блок электронного управления (ЭБУ) двигателя 
Продажа  газовых  генераторов  в  базовой  комплектации  отличается  наличием  эффективной  системы  управления,
которая  выполняет  полный  контроль  и  управление  двигателем,  включая  программируемые  функции  по  защите
всей установки от повреждений во время «нештатных» ситуаций. 

Передовой генератор SR4B 
На  модель    G3520C  IM  установлен  генератор  Cat  SR4B,  характеризующийся  лучшей  в  своем  классе 
механической конструкцией и электрической схемой. Его характеристики приведены в соответствие с выходными 
параметрами двигателя, что обеспечивает максимальную производительность при рациональном расходе топлива.

Безопасная эксплуатация 
Продажа когенерационных установок осуществляется в соответствии высокими требованиями, предъявляемыми к
безопасности  оборудования.  Генератор  имеет  изоляцию  класса  Н  по  UL1446  и  каплезащищенное  исполнение
(IP22). 

Система зажигания 
Газовые  генераторы  оснащены  электронной  системой  зажигания  с  индивидуальными  блоками  синхронизации
впрыска топлива и функциями контроля детонации. 

Сервис и техническая поддержка 
«Цеппелин Украина» не только предлагает купить когенерационную установку, но и обеспечивает всеобъемлющую
техническую  поддержку  и  сервисное  обслуживание  оборудования  на  протяжении  всего  срока  эксплуатации,
включая ремонт и замену запчастей. 
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